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eBee

Å ¦likerge UAV

ï tiivaulatus 96 cm

ï kaal 630 g 

Å 16 MP fotokaamera

Å Liitiumpol¿meeraku

Å Lennuaeg kuni 45 minutit

Å Lennukiirus 36-57 km/h (10-16 m/s)

Å Lendab kuni 12 m/s (45 km/h) puhuva tuulega

Å Raadioside kuni 3 km 

Å ¦he lennuga v»imalik kaardistada kuni 10 km2 ala

Å Lineaarne maandumine

Å Fotod resolutsiooniga 3-30 cm/piksel



Lennu planeerimine ja kontroll

Tarkvara eMotion 2

ÅLennuplaani ettevalmistamine

Å Lennu simulatsioon

Å Lennu teostamine ja kontrollimine







Tªielikult autonoomne

1) Lineaarse maandumise  

alguspunkti suundumine 

2) K»rguse vªhendamine kuni 75 

meetrini

3) Tuule suuna m»»tmine ja parima 

laskumissektori valimine

4) Valitud sektori algusesse 

lendamine

5) Kontrollitud suuna ja kiirusega 

laskumine

6) Tasase laskumise alustamine 20 

m k»rgusel 

7) Viimane pidurdus 3 m k»rgusel

8) Mootori seiskumine ja maapinnale 

laskumine



Piltide tººtlemine

Tarkvara Postflight Terra 3D-EB

ÅEsmane kiire kontrolltººtlus

ÅAndmetººtluse tulemused

ïGeorefereeritud ortofotomosaiik

ïGeorefereeritud 3D-punktipilv

ïGeorefereeritud kolmnurkmudel (TIN)

ïGeorefereeritud rasterk»rgusmudel (DSM)

ïGoogle Maps kaardi¿ksused (tiles)

ïKvaliteediraport



Georefereerimine

Å Suhteline orientatsioon

ïArvutatakse igale pildile automaatselt, v»rreldes selle visuaalset vastavust 

teiste piltidega

Å Absoluutne asukoht ning 3D-orientatsioon ja m»»tkava

ï Arvutatakse ortofotomosaiigile ja k»rgusmudelile, kasutades kas piltide 

geotag-e v»i ka maapinnal asuvaid kontrollpunkte

GPS-m¿ra

Pix4UAV optimeeritud

Mosaiik ja DSM

Å Kui georefereeritakse vaid piltide GPS-asukohtade 

abil, on soovitav kasutada vªhemalt 50 geotag-i, mis 

katavad kaardistatava ala ¿htlase v»rgustikuna 

J.Viru Markġeiderib¿roo



Tulemuste tªpsus

Å Ilma kontrollpunktideta:

ïStandardtingimustes (lennuk»rgus 100-150 m, piltide ¿lekate

50-70%) suhteline tªpsus vªhemalt 10 cm ja absoluutne tªpsus 

3-5 m

ÅKasutades kontrollpunkte:

ïSuhteline tªpsus: 1-3 x pildi resolutsioon (v»imalik saavutada 

ka ilma kontrollpunktideta)

ïAbsoluutne tªpsus: 1-3 x pildi resolutsioon

ÅM»jutavad tegurid: lennuk»rgus, valgustingimused, 

tekstuurid, piltide kvaliteet, piltide ¿lekate, maapinna t¿¿p



Rakendused

Å Vªiksemate alade kaardistamine

Å Valdkonnad, kus on oluline hankida kiirelt tªpseid 2D- ja 3D-

ruumiandmeid
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Tallinna Hipodroom

Å Resolutsioon: 4 cm/piksel

Å Lennuk»rgus: 130 m

Å Piltide ¿lekate: 70 ja 75%

Å Lennu kestvus: 10 min

Å Kaardistatav ala: 0,11 km2

Å Piltide arv: 100

Å Kontrollpunktid: -

Å Ortofotomosaiigi resolutsioon: 4 cm/piksel




